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СПЛИТ СИСТЕМА
ВИСОКОСТЕНЕН ТИП 

Ръководство за употреба

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт.
За да осигурите нормална работа на уреда, моля прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете.

В случай че изгубите Ръководството за употреба, моля да се обърнете към местния дистрибутор.
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Съвети за безопасност
Прочетете внимателно настоящите насоки преди монтаж

Сериозността на потенциалната повреда или нараняване се класифицират като ВНИМАНИЕ или 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

 
ВНИМАНИЕ

Този символ означава, че неспазване на инструкциите може да причини 
смърт или сериозна травма.

Неправилният монтаж в следствие неспазване на настоящите съвети, могат да причинят 
сериозна повреда или нараняване.

Този символ означава, че неспазване на инструкциите може да причини 
нараняване или повреда на уреда или друго имущество. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 ВНИМАНИЕ

Уредът не може да се използва от деца под 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, 
сетивни или умствени способности, или хора без опит и познания, освен, ако не са под наблюдение 
или инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират евентуалните рискове. Децата не 
трябва да играят с уреда. Деца без надзор не трябва да почистват и поддържат уреда.

МОНТАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Обърнете се към специализиран технически персонал за монтаж на уреда. Неправилният монтаж 
може да доведе до теч, токов удар или пожар.

• Всички ремонти, обслужване и преместване на уреда трябва да се извършват от специализиран технически
персонал. Неправилните ремонти могат да доведат до сериозна травма или повреда на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

• В необичайни ситуации (като например мирис на изгоряло), веднага изключете уреда от захранването. Свържете
се със сервизния център за инструкции за да предотвратите възможност от токов удар, пожар или нараняване.

• Не пъхайте пръсти, пръчки или други предмети в отворите за въздух. Това може да доведе до 
нараняване, понеже вентилаторът работи с висока скорост.

• Не използвайте запалими течности като спрей за коса, лак или боя в близост до уреда. Това може 
да доведе до пожар или изгаряне.

• Не използвайте уреда в близост до запалими газове. Излъченият газ може да се натрупа в 
помещението и да причини експлозия.

• Не използвайте уреда в мокро помещение (напр. баня или перално помещение). Това може да 
причини токов удар и да повреди уреда.

• Не се излагайте продължително време на пряк студен въздушен поток.

Precautions

Safety Precautions

Read Safety P recautions Befo re Installation

The seriousness of potential damage or injuries is classified as either a WARNING

 
WARNING

This symbol indicates that ignoring instructions may cause death or serious 

Incorrect installation due to ignoring instructions can cause serious damage or injury.

injury.

This symbol indicates that ignoring instructions may cause moderate injury 
to your person, or damage to your appliance or other property. 

CAUTION

 WARNING

This appliance can be used by child ren aged f rom 8 years and above and persons with 
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given 
supervision or instruction conce rning use of the appliance in a safe way and understand the haza
involved. Child ren shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be 
made by child ren without supervision.

INS TALL ATION WARNINGS 

• Ask an authorized dealer to install this air conditione r. Inapp ropriate installation may cause water 
re.

• All repairs, maintenance and relocation of this unit must be performed by an authorized service 
technician. Inapp ropriate repairs can lead to serious injury or p roduct failu re.

WARNINGS FOR PRODUCT USE

• If an abnormal situation arises (like a bu rning smell), immediately tu rn o
re or injur y.  

• Do not  insert fingers, rods or other objects into the air inlet or outlet. This may cause injur
the fan may be rotating at high speeds. 

• Do not  use flammable sprays such as hair spra y, lacquer or paint near the unit. This may cause 
fire or combustion.

• Do not

Do not

 operate the air conditioner in places near or a round combustible gases. Emitted gas may 
collect a round the unit and cause explosion.

•  operate the air conditioner in a wet room (e.g., bath room or laundry room). This can 
cause electrical shock and cause the p roduct to deteriorate.

• Do not  expose your body di rectly to cool air for a p rolonged period of time.
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Използвайте само посочените захранващи кабели. Ако кабелът е повреден, следва да се 

замени от производителя или специализиран технически персонал.
• Пазете щепсела чист. Премахнете всички насъбрани замърсявания, понеже мръсният щепсел 

може да доведе до пожар или токов удар.

• Не дърпайте кабела, за да изключите уреда. Хванете здраво щепсела и издърпайте от контакта. 
Дърпането директно на кабела може да го повреди, което да доведе до пожар или токов удар.

• Не използвайте удължители, не удължавайте ръчно кабела и не свързвайте друг уред към 
контакта на климатика. Слабите електрически връзки, слабата изолация и недостатъчен волтаж 
могат да причинят пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

• Изключете уреда и извадете щепсела преди почистване, за да предотвратите токов удар.
• Не почиствайте уреда с прекалено много вода.
• Не почиствайте уреда със запалителни почистващи препарати. Запалителните почистващи 

препарати могат да причинят пожар или деформация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• В случай че използвате климатика заедно с други отоплителни уреди или печки, проветрявайте 
старателно помещението, за да осигурите достатъчно кислород.

• Изключете уреда и захранването, ако няма да го използвате продължително време.
• Изключете уреда и захранването, ако няма да го използвате продължително време.
• Уверете се, че кондензатът се оттича безпрепятствено от тялото.
• Не използвайте уреда с мокри ръце. Това може да доведе до токов удар.
• Не използвайте уреда за други цели освен посочените.
• Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху външното тяло.
• Не оставяйте климатикът да работи дълго време при отворени врати или прозорци или ако 

влажността е прекалено висока.
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Спецификации и функции 1

Инструкциите за употреба на инфрачервеното дистанционно 
управление не са включени в настоящото ръководство.

Забележка: 

Елементи на уреда

fresh  defrost   run  timer

Захранващ кабел (при някои модели)
 Дистанционно

управление Стойка за дистанционно
управление

(при някои модели)Клапа

Преден панел

Дисплей (A)
Дисплей (B) Дисплей (C)

“       ”   за 3 секунди при:
• Зададен таймер за включване
• Включване на функции за свеж въздух, въртене на клапата, турбо или тих режим.

          Активирана функция за свеж въздух (при някои модели)

“       ”   ” за 3 секунди при:
• Зададен таймер за изключване
• Изключване на функции за свеж въздух, въртене на клапата, турбо или тих режим.

“       ”   При обезскрежаване

“       ”   При включване на функция против студен въздух

“       ”   При самопочистване

“       ”   При включване на функция за защита от замръзване

           Активирана функция за обезскрежаване

Значение на 
кодовете на дисплея

В режим вентилатор, индикаторът показва стайната температура.
При други модели, индикаторът показва зададената температура.

,, 
          Не е налично при всички модели

При активирана функция ЕКО (при някои модели), 
          индикаторът свети изреждайки --
   --     --зададената температура --    ...... през интервал от 1 секунда.

fresh  defrost   run  timer

         При включен уред

         При зададен таймер 

При поява на грешка, индикаторът показва нейния код.

“fresh”

“defrost”

“run”

“timer”

fresh  defrost   run  timer

Unit Specifications and Features

NOTE: A guide on using the infrared remote is not included 
in this literature package.

Unit Parts

fresh  defrost   run  timer

Power Cable (Some Units)
 

Remote Control

Louver

Front Panel

Display window(A)
Display window(B) Display window(C)

“       ”   for 3 seconds when:
• TIMER ON is set
• FRESH, SWING, TURBO, or SILENCE features are turned on

          when Fresh feature is activated(some units)

“       ”   for 3 seconds when:
• TIMER OFF is set
• FRESH, SWING, TURBO, or SILENCE features are turned off

“       ”   when defrosting

“       ”   when anti-cold air feature is turned on

“       ”   when unit is self-cleaning

“       ”   when freeze protection is turned on

           when defrost feature is activated.

Display Code 
Meanings

In Fan mode, the unit will display the room temperature.
In other modes, the unit will display your temperature setting.

,, 
          Not available for all units.  

When ECO function(some units) is activated, the
          illuminates gradually one by one as --
   --     --set temperature --    ...... in one second interval.

fresh  defrost   run  timer

         when the unit is on.

         when TIMER is set.

When error occurs, it displays error code.

“fresh”

“defrost”

“run”

“timer”

fresh  defrost   run  timer
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Achieving Optimal Performance
Optimal performance for the COOL, HE AT, and DRY modes can be achieved in the following 

e ranges. When your air conditioner is used outside of these ranges, certain safety 
res will activate and cause the unit to perform less than optimall y.

                                                             

17°-32°C (63°-90°F)  0°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 11°-43°C (52°-109°F) 
-7°-43°C (19°-109°F)  

(For models with low-temp cooling systems) 18°-43°C (64°-109°F)

18°-54°C (64°-129°F) 
 (For special t ropical models)

18°-54°C (64°-129°F)  
(For special t ropical models)

COOL mode HEAT mode DRY mode

COOL mode HEAT mode DRY mode

17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

(For special
tropical models)

 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

(For special
tropical models)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

(For models with 
low temp. cooling 
systems.)

o further optimize the performance of your unit, do the following:
Keep doors and windows closed.
Limit energy usage by using TIMER ON and TIMER OFF functions.
Do not block air inlets or outlets.

FOR OUTDOOR UNITS  
WITH AUXILIA RY  
ELECTRIC HE ATER

Inverter Split Type

Fixed-speed Type

When outside 
temperatu re is below 0°C
 (32°F ), we strongly  
recommend keeping the
unit plugged in at all 
time to ensure smooth
ongoing performance. 

B
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Постигане на оптимална производителност
Оптималната производителност в режим охлаждане, отопление и изсушаване може да се постигне 
при посочените работни условия. Когато използвате уреда извън посочения диапазон, определени 
защитни функции могат да се активират и тялото може да работи под оптималните граници.

                                                             

Стайна
температура

Външна
температура

17°-32°C (63°-90°F)  0°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 11°-43°C (52°-109°F) 
-7°-43°C (19°-109°F)  

(за нискотемпературни модели) 18°-43°C (64°-109°F)

18°-54°C (64°-129°F) 
(за определени модели тропик) (за определени модели тропик)

18°-54°C (64°-129°F)  

Охлаждане Отопление Изсушаване

Охлаждане Отопление Изсушаване

Стайна температура
17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

Външна 
температура

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

(за определени 
модели тропик)

(за определени 
модели тропик)

 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

(за нискотемпературни 
модели)

За бъдеща оптимизация на производителността на тялото:
• Дръжте вратите и прозорците затворени
• Ограничете енергопотреблението използвайки таймери за включване и изключване
• Не блокирайте входните и изходни отвори за въздух

Редовно проверявайте и почиствайте въздушните филтри• 

ЗА ВЪНШНИ ТЕЛА С 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
НАГРЕВАТЕЛ

Инверторни модели

Конвенционални модели

Когато външната 
температура е под 0°C 
(32°F), препоръчваме да 
държите уреда включен 
постоянно, за да 
осигурите гладката 
текуща работа.
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За детайлно описание на всяка функция се 
обърнете към Инструкциите за употреба 
на дистанционното управление.

 
                                                 

Други функции

• 

• 

Други функции
В случай че захранването спре, тялото ще се 
рестартира автоматично с предишните 
настройки след възстановяване на 
захранването.

• Анти-плесен (при някои модели)
Когато изключите тялото от режим охлаждане, 
автоматичен или изсушаване, климатикът ще продължи 
да работи с ниска консумация, за да изсуши кондензата 
и да предотврати появата на плесен.

• Безжичен контрол (при някои модели)
Безжичният контрол позволява да управлявате 
климатика използвайки мобилен телефон и 
безжична връзка.

Достъпът, подмяната и поддръжката на USB 
устройството трябва да се извършват от 
специализиран персонал.

• Памет позицията на клапите (при някои 
модели)
При включване на уреда, клапите автоматично 
ще се позиционират в предишния ъгъл.

• Установяване теч на фреон (при някои 
модели)
Индикаторът на вътрешното тяло автоматично 
ще покаже „ЕС”. Индикаторът “timer” изключва 
и индикаторът “run” мига 7 пъти когато тялото 
установи теч на фреон.

За детайлно описание на подробностите 
за всяка функция (например режим турбо 
и самопочистване) се обърнете към 
Инструкциите за употреба на 
дистанционното управление.

Индикатор за замърсен филтър (при 
някои модели)

Напомняне за почистване на филтъра

Напомняне за подмяна на филтъра

След 240 часа употреба, индикатори “run” 
и “timer” на вътрешното тяло мигат 
едновременно и дисплеят на вътрешното 
тяло мига “CL” (ако е приложимо). Това е 
напомняне за почистване на филтрите. 
След 15 секунди, дисплеят се връща към 
предишните настройки.

За да изчистите напомнянето, натиснете 
4 пъти бутона LED на дистанционното 
управление или 3 пъти бутона MANUAL 
CONTROL. Ако не изчистите напомнянето, 
индикатори “CL”,“run” и “timer” ще мигат 
отново след като рестартирате уреда.

След 2880 часа употреба, индикатори 
“run” и “timer” мигат едновременно 
10 пъти, след което остават включени 
за 5 секунди и дисплеят на вътрешното 
тяло мига “ nF” (ако е приложимо). Това 
е напомняне за подмяна на филтрите. 
След това, дисплеят се връща към 
предишните настройки.

 

За да изчистите напомнянето, натиснете 
4 пъти бутона LED на дистанционното 
управление или 3 пъти бутона MANUAL 
CONTROL. Ако не изчистите напомнянето, 
индикатори “ nF”,“run” и “timer” ще мигат 
отново след като рестартирате уреда.

 

ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО ИЛЮСТРАЦИИТЕ

Илюстрациите в настоящото ръководство са с обяснителни цели. Действителната форма на уреда 
може да се различава от илюстрацията и е с предимство.
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Настройка на вертикалния ъгъл

Докато уредът работи, използвайте бутон 
SWING/DIRECT, за да настроите вертикалната 
посока на въздушната струя.

  

1.  Натиснете веднъж бутона SWING/DIRECT, 
за да активирате клапата. С всяко натискане 
на бутона, ъгълът на клапата се променя с 6°. 
Натискайте бутона докато достигне 
желаната от вас посока.

2.  За да настроите клапата да се рее 
непрекъснато нагоре и надолу, натиснете и 
задръжте за 3 секунди бутон SWING/DIRECT. 
За да спрете автоматичното реене, натиснете 
пак бутона един път.

Хоризонталният ъгъл на въздушната струя трябва 
да се настрои ръчно. Хванете дръжката (виж фиг.В) 
и ръчно настройте желаната позиция. 
При някои модели хоризонталният ъгъл на 
въздушната струя може да се настрои от 
дистанционното управление. Обърнете се към 
Инструкциите за употреба на дистанционното 
управление.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато използвате режим охлаждане или 
изсушаване, не настройвайте клапите в 
най-ниската вертикална позиция продължително 
време. Това може да доведе до кондензация върху 
клапите, в резултат на което може да се появи теч. 
(виж фиг.А)
Когато използвате режим охлаждане или 
отопление, настройката на клапите в най-ниската 
вертикална позиция може да намали 
производителността на уреда в резултат на 
ограничения въздушен поток.
Не настройвайте клапите ръчно. Това може да 
наруши синхрона. В този случай, спрете уреда и го 
изключете за няколко секунди, след което го 
рестартирайте. Това ще изчисти настройките 
на клапите.

Фиг. А

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пъхайте пръсти в или близо до въздушните 
отвори на тялото. Високоскоростният 
вентилатор в тялото може да причини 
наранявания.

Фиг.В

Настройка ъгъла на въздушния поток

Настройка на хоризонталния ъгъл

• 

Диапазон

Предупреждение: не настройвайте 
клапите в най-ниската вертикална 
позиция продължително време. Това 
може да доведе до теч на кондензат.

 

Дръжка
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Функцията SLEEP се използва за намаляване 
потреблението на енергия през нощта, когато 
температурната настройка за комфортна среда 
може да е по-ниска. Тази функция може да се 
активира само от дистанционното управление.

Натиснете бутона SLEEP преди да си легнете. 
В режим охлаждане, тялото ще увеличи 
температурата с 1°C (2°F) след 1 час, и ще я 
увеличи с още 1°C (2°F) след още един час. 
В режим отопление, тялото ще намали 
температурата с 1°C (2°F) след 1 час, и ще я 
намали с още 1°C (2°F) след още един час.

Настройките на температурата ще се задържат 
в следващите 5 часа, след което тялото 
автоматично ще изключи.

Забележка: Функцията SLEEP не може да се 
използва в режим вентилация или изсушаване.

Нощен режим

Зададена
температура

Пестене на енергия през нощта

1час 1час
7 часа таймер 
за изключване

+/- 1 C/2 F

НОЩЕН режим

+/- 1 C/2 F

• 

The SLEEP function is used to dec rease energy 
use while you sleep (and don ’t need the same 
temperatu re settings to stay comfortable). This 
function can only be activated via remote cont rol.

Press the SLEEP  button when you a re ready to 
go to sleep. When in COOL mode, the unit will 
increase the temperatu re by 1°C (2°F) after 1 
hour, and will inc rease an additional 1°C (2°F) 
after another hou r. When in HE AT mode, the unit 
will dec rease the temperatu re by 1°C (2°F) after 
1 hour, and will dec rease an additional 1°C (2°F) 
after another hou r.

It will hold the new temperatu re for 5 hours, then 
the unit will tu rn o y.

Note: The SLEEP function is not available in 
FAN or DRY mode. 

Sleep Operation

Set 
temperature

Saving energy during sleep 

1hr 1hr
7 hours 

+/- 1 C/2 F

SLEEP Operation

+/- 1 C/2 F

• 
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How to operate your unit without 
emote control

In the event that your remote cont rol fails to 
work, your unit can be operated manually with 

MANUAL CONTROL  button located on 
the indoor unit. Note that manual operation is 
not a long-term solution, and that operating 

emote cont rol is st rongly 

BEFORE MANUAL OPER ATION
ned o re manual 

o operate your unit manually:

ont panel of the indoor unit.

MANUAL CONTROL  button on
the right-hand side of the unit.

MANUAL CONTROL  button one
time to activate FORCED AUTO mode.

MANUAL CONTROL  button again
to activate FORCED COOLING mode.

MANUAL CONTROL  button a third
n the unit o

ont panel.

Manual Operation (Without Remote) 2
 CAUTION

The manual button is intended for testing 
purposes and emergency operation onl y. Please 
do not use this function unless the remote is 
lost and it is absolutely necessar y. To restore 
regular operation, use the remote cont rol to 
activate the unit.

Manual control button

B
G

В случай на неизправност на дистанционното 
управление, можете да управлявате тялото чрез 
бутон MANUAL CONTROL, който се намира на 
вътрешното тяло. Имайте предвид, че ръчното 
управление не е постоянно решение и 
препоръчваме управление чрез дистанционното.

ПРЕДИ ДА ПРЕМИНЕТЕ НА РЪЧНО 
УПРАВЛЕНИЕ, трябва да изключите тялото.

За да управлявате уреда ръчно:

1. Отворете предния панел на вътрешното тяло

2. Намерете бутона MANUAL CONTROL от 
дясната страна на уреда

3. Натиснете веднъж бутона MANUAL CONTROL, 
за да активирате принудително автоматичен 
режим

4. Натиснете още веднъж бутона MANUAL 
CONTROL, за да активирате принудително 
режим охлаждане

5.  Натиснете трети път бутона MANUAL 
CONTROL, за да изключите уреда

6. Затворете предния панел

Ръчно управление
(без дистанционно управление) 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бутонът за ръчно управление е предназначен 
само за тестване и аварийна работа. Моля не 
използвайте тази функция, освен в належащ 
случай и ако дистанционното управление е 
изгубено. За да възстановите обичайната работа, 
използвайте дистанционното управление за 
включване на уреда.

Бутон за ръчно управление

Как да управлявате тялото без 
дистанционно управление
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Почистване на вътрешното тяло

ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА

 

ВИНАГИ СПИРАЙТЕ КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА 
И ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ЗАХРАНВАНЕТО ПРЕДИ 
ПОЧИСТВАНЕ.

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само мека суха кърпа за почистване 
на тялото. Ако е изключително замърсено, можете 
да използвате гъба напоена с топла вода 
за почистването.

• Не използвайте химикали или химически 
обработени кърпи за почистване на уреда.

• Не използвайте бензен, разредители или 
други абразивни препарати за почистване.
Това може да доведе до деформация или 
пропукване на повърхността.

•  Не използвайте вода с температура над 40°C 
(104°F) за почистване на предния панел. Това 
може да доведе до деформация или 
обезцветяване на повърхността. 

Почистване на филтрите за въздух

Замърсеният филтър може да доведе до намалена 
ефективност на уреда и е вреден за здравето на 
потребителя. Филтърът трябва да се почиства 
веднъж на две седмици.
1.  Повдигнете предния панел на вътрешното тяло

Натиснете дръжката в края на филтъра, за да 
го разхлабите, повдигнете го и го издърпайте.
Извадете филтъра
Ако филтърът има освежаващ малък филтър, 
премахнете го и го почистете без вода.
Почистете големия филтър с топла сапунена 
вода, използвайки слаб препарат.

2.  

3.  
4.  

5.  

Обслужване и поддръжка 3       
6.  Изплакнете с чиста вода и го отцедете добре.

7.  Изсушете филтъра на хладно и сухо място 
без пряк достъп до слънчева светлина.

8.  След като изсъхне, закачете отново малкия 
филтър и поставете обратно във вътрешното 
тяло.

9.  Затворете предния панел на уреда

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не докосвайте освежаващия плазмен филтър 
поне 10 минути след като изключите уреда

Премахнете освежаващия малък филтър 
от гърба на големия (при някои модели)

Дръжка на филтъра

Cleaning Your Indoor Unit

 BEFORE CLEANING OR  
 MAINTENANCE

ALWAYS TURN OFF YOUR AIR CONDITIONER
SYSTEM AND DISCONNECT ITS POWER SUPPLY
BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE.

      
      

   

 CAUTION

Only use a soft, dry cloth to wipe the unit clean. 
If the unit is especially dirt y, you can use a cloth 
soaked in warm water to wipe it clean.

• Do not  use chemicals or chemically t reated 
cloths to clean the unit

• Do not use benzene, paint thinne r, 
polishing powder or other solvents to clean 
the unit. They can cause the plastic surface 
to crack or deform.

• Do not  use water hotter than 40°C (104°F) 
to clean the f ront panel. This can cause the 
panel to deform or become discolo red.

Cleaning Your Air Filter

A clogged air conditioner can reduce the cooling 
efficiency of your unit, and can also be bad for 
your health. Make su re to clean the filter once 
every two weeks.
1.  Lift the f ront panel of the indoor unit. 
2.  

loosen the buckle, lift it up, then pull it 
towards yourself.

3.
 

r  out.
4.  r r, 

unclip it f r r. Clean this air 
fr

5.  
water. Be su re to use a mild detergent.

Care and Maintenance

6.  resh wate
o r.

7.  Dry it in a cool, dry place, and 
exposing it to di rect sunlight.

8.  When dr y, re-clip the air f r
r, then slide it back into the 

indoor unit.

9.  Close the f ront panel of the indoor unit.

 CAUTION

Do not touch air f r
at least 10 minutes after tu

Remove air freshening filter from back of 
larger filter (some units)

Filter Tab
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r, do not touch metal 
parts in the unit. The sharp metal edges can 

Do not use water to clean the inside of the 
indoor unit. This can dest roy insulation and 
cause electrical shock.

rect sunlight when 
r.

Air Filter Reminders (Optional)

Air Filter Cleaning Reminder

After 240 hours of use, the display window on 
reminder 

. After 15 seconds, the unit will 
evious displa y.

eminde r, press the LED button  
emote cont rol 4 times, or p ress the

MANUAL CONTROL  button 3 times. If you don ’t  

estart the unit.

Air Filter Replacement Reminder

After 2,880 hours of use, the display window on 
F.” This is a reminder 

r. After 15 seconds, the unit 
evious displa y.

eminde r, press the LED button  
emote cont rol 4 times, or p ress the

MANUAL CONTROL  button 3 times. If you don ’t  

estart the unit.

Any maintenance and cleaning of outdoor 
unit should be performed by an authorized 
dealer or licensed service p rovider.

epairs should be performed 
by authorized dealer or licensed servic e 

Maintenance –  
Long Periods of Non-Use

If you plan not to use your air conditioner for an 
extended period of time, do the following:

Turn on FAN function until 
unit dries out completely

Turn o
disconnect the power 

 Remove batteries  
from remote cont rol

Maintenance –  
Pre-Season Inspection

After long periods of non-use, or befo re periods 
of frequent use, do the following:

Check for damaged wi res

Check for leaks Replace batteries

Make su re nothing is blocking all air inlets and outlets

B
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3       
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Преди подмяна или почистване на филтъра, 
спирайте климатичната система и 
изключвайте захранването.

• Когато премахвате филтъра, не докосвайте 
металните части на тялото. Острите метални 
краища могат да ви порежат.

• Не използвайте вода за почистване на 
вътрешното тяло отвътре. Това може да 
повреди изолацията и да доведе до токов удар.

• Не оставяйте филтрите да се сушат на пряка 
слънчева светлина. Това може да ги деформира.

Индикатор за замърсен филтър (опция)

Напомняне за почистване на филтъра

След 240 часа употреба, дисплеят на вътрешното 
тяло мига “CL”. Това е напомняне за почистване 
на филтрите. След 15 секунди, дисплеят се връща 
към предишните настройки.

За да изчистите напомнянето, натиснете 4 пъти 
бутона LED на дистанционното управление или 
3 пъти бутона MANUAL CONTROL. Ако не 
изчистите напомнянето, индикаторът “CL” ще 
мига отново след като рестартирате уреда.

 

Напомняне за подмяна на филтъра

След 2880 часа употреба, дисплеят на 
вътрешното тяло мига “ nF”. Това е напомняне 
за подмяна на филтрите. След 15 секунди, 
дисплеят се връща към предишните настройки.

За да изчистите напомнянето, натиснете 4 пъти 
бутона LED на дистанционното управление или 
3 пъти бутона MANUAL CONTROL. Ако не 
изчистите напомнянето, индикаторът “ nF” 
ще мига отново след като рестартирате уреда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Всяко почистване и поддръжка на външното 
тяло трябва да се осъществява от 
специализиран сервизен персонал.

• Всички ремонти на уреда трябва да се 
осъществяват от специализиран сервизен 
персонал.

Поддръжка - неползване за дълго 
време

 

В случай че няма да използвате климатичната 
система продължителен период от време:

Включете функция FAN 
докато тяло напълно изсъхне

Спрете уреда и 
изключете захранването

Почистете филтрите

Извадете батериите на 
дистанционното управление

Поддръжка – сезонна 
профилактика

 

След продължителен период на неползване на 
уреда или преди период на активна употреба:

Проверете за увредени кабели Почистете филтрите

Проверете за теч Сменете батериите

Уверете се, че нищо не блокира входните и изходни 
решетки за въздух.

3       
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СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В случай че се появи някое от следните условия, незабавно изключете уреда!
• Захранващият кабел е повреден или необичайно топъл
• Усещате миризма на изгоряло
• Тялото издава силен и необичаен шум
• Предпазителят изключва или често спира
• Вода или други предмети падат върху или от тялото
НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА РЕМОНТИРАТЕ УРЕДА САМИ! НЕЗАБАВНО СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС 
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ!

Общи проблеми

Следните проблеми не са неизправности в повечето случаи и не изискват ремонт.

Проблем Възможна причина

Тялото не включва 
при натискане на 
бутона за вкл./изкл.

Уредът има 3-минутна защитна функция, която го предпазва 
от претоварване. Тялото не може да рестартира до 3 минути 
след изключване.

Уредът може сам да промени настройките си, за да предотврати 
натрупване на лед. След като температурата се повиши, уредът 
ще възобнови предишния режим.

Зададената температура е достигната, при което тялото 
изключва компресора. Уредът ще възобнови работа при 
промяна на температурата.

От вътрешното тяло 
излиза фина мъгла

Във влажни райони, голямата температурна разлика между въздуха в 
стаята и въздуха от климатика може да доведе до поява на фина мъгла.

От вътрешното и 
външното тяло 
излиза фина мъгла

Когато тялото рестартира в режим отопление след 
обезскрежаване, може да се появи фина мъгла в резултат 
от натрупаната влага.

Диагностика и грешки

Тялото преминава 
от режим 
охлаждане/отопление 
в режим вентилация

ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ Булклима ЕООД / София, Свети Наум 66 / www.bulclima.com / 070020223 16



Проблем Възможна причина

Вътрешното 
тяло издава шум

Силен звук може да се появи по време на нулиране 
настройките на клапите.

Може да се появи леко скърцане в режим отопление в резултат 
на разширяване и свиване на пластмасовите части на уреда.

Вътрешното и 
външното тяло 
издават шум

Тих съскащ звук може да се пови по време на работа. Това е 
нормално и се дължи на потока на фреон през вътрешното 
и външно тяло.

Тих съскащ звук може да се пови при стартиране, спиране, по 
време на работа или при обезскрежаване. Това е нормално и 
се дължи на промяната на фреоновия поток. 

Скърцане: нормално разширяване и свиване на пластмасовите 
и метални части в резултат на промяна в температурата по 
време на работа.

Външното тяло 
издава шум

Тялото издава различни шумове в зависимост от текущия 
работен режим.

От вътрешното или 
външното тяло 
излиза прах

Ако тялото не е използвано дълго време, може да натрупа 
прах, който ще се появи при включване. Това може да се 
избегне като покриете тялото, ако няма да го използвате 
задълго.

От тялото излиза 
неприятна 
миризма

Тялото може да абсорбира миризми от околната среда 
(от мебели, кухня, цигарен дим и т.н.), които да се появят 
при употреба.

Филтрите са замърсени и трябва да се почистят

Вентилаторът на 
външното тяло 
не работи

Скоростта на вентилатора се контролира в работен режим, 
за да оптимизира работата на уреда.

Работата е 
нестабилна, 
непредсказуема 
или уреда 
не реагира

Смущения от мобилни клетки и усилватели могат да причинят 
неизправна работа на уреда.
В този случай може да предприемете следното:
• Изключете захранването и рестартирайте уреда
• Натиснете бутона ON/OFF на дистанционното управление, 

за да възобновите работата

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че проблемът не се решава, свържете се със специализиран 
технически персонал. Обяснете подробно проблема и посочете 
модела на уреда.
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Диагностика и грешки

В случай че се появи грешка, проверете следното преди да се свържете със специализиран 
технически специалист.

Проблем Възможна причина Решение

Недостатъчно 
охлаждане

Температурната настройка 
може да е по-висока от 
стайната температура

Филтрите за въздух са 
замърсени

Намалете зададената температура

Топлообменникът на 
вътрешното или външното 
тяло е замърсен

Почистете замърсяванията по 
топлообменника

Премахнете филтрите и ги 
почистете според инструкциите

Въздушните входове и/или 
изходи са блокирани

Изключете уреда, махнете 
препятствията и го пуснете отново

Вратите и прозорците са 
отворени

Уверете се, че всички врати и 
прозорци са затворени

При слънчево време 
помещението се затопля 
прекалено.

Пуснете щорите и пердетата в 
много горещо или слънчево време.

Прекалено много източници 
на топлина в помещението 
(хора, компютри, 
електроника и др.)

Намалете броя на излъчващите 
топлина уреди.

Малко количество фреон в 
следствие на теч или 
продължително използване

Проверете за течове, запушете, ако 
е необходимо и долейте фреон.

Активиран е тих режим 
SILENCE (опция)

Тих режим SILENCE може да намали 
производителността като намали 
работната честота. Изключете 
функцията. 

Troubleshooting

When troubles occu r, please check the following points befo re contacting a repair compan

Problem Possible Causes Solution

Poor Cooling 
Performance

Temperatu re setting may 
be higher than ambient 
room temperatu re

Lower the temperatu r

The heat exchanger on the 
indoor or outdoor unit is 
dirty

Clean the a

Remove the filter and clean it 
according to instructions

The air inlet or outlet of 
either unit is blocked

Turn the unit o remove the 
obstruction and tu rn it back on

Doors and windows a re 
open

Make su re that all doors and 
windows a re closed while 
operating the unit

Excessive heat is generated 
by sunlight

Close windows and curtains 
during periods of high heat or 
bright sunshine

Too many sou rces of heat 
in the room (people, 
computers, elect ronics, 
etc.)

Reduce amount of heat sou

Low refrigerant due to leak 
or long-term use

Check for leaks, re-seal if 
necessary and top o

SILENCE function is 
activated(optional function)

SILENCE function can lower 
product performance by 
operating f requency. T
SILENCE function.
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Possible Causes Solution

The unit is not 

Power failu re Wait for the power to be 
restored

The power is tu rned o Turn on the power

The fuse is bu rned out Replace the fuse

Remote cont rol batteries a re 
dead Replace batteries

The Unit ’s 3-minute p rotection 
has been activated

Wait th ree minutes after 
restarting the unit

Timer is activated Turn timer o

The unit starts and 
equently

There’s too much or too little 
refrigerant in the system

Check for leaks and 
recharge the system with 
refrigerant.

Incompressible gas or 
moistu re has ente red the 
system.

Evacuate and recharge the 
system with refrigerant

The comp ressor is b roken Replace the comp ressor

The voltage is too high or 
too low

Install a manostat to 
regulate the voltage

Poor heating 
performance

The outdoor temperatu re is 
exetremtly low

Use auxiliary heating 
device

Cold air is entering th rough 
doors and windows

Make su re that all doors 
and windows a re closed 
during use

Low refrigerant due to leak or 
long-term use

Check for leaks, re-seal 
if necessary and top o
refrigerant

Indicator lamps 
continue flashing The unit may stop operation or continue to run safel y. If 

the indicator lamps continue to flash or er ror codes appea r, 
wait for about 10 minutes. The p roblem may resolve itself. 
If not, disconnect the powe r, then connect it again. Turn 
the unit on.
If the p roblem persists, disconnect the power and contact 
your nea rest customer service cente r.

or code appears in 
the window display 
of indoor unit:

E0, E1, E2…
P1, P2, P3…
F1, F2, F3…

oblem persists after performing the checks and diagnostics above, tu rn o  
unit immediately and contact an authorized service cente r. 

B
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Проблем Възможна причина Решение

Тялото не работи

Прекъсване на захранването Изчакайте захранването да се 
възстанови

Захранването е изключено Включете захранването

Предпазителят е изгорял Сменете предпазителя

Батериите на дистанционното 
са изтощени Подменете батериите

Активирана е 3-минутна 
защитна функция на тялото

Изчакайте 3 минути след 
включване на тялото

Таймерът е включен Изключете таймера

Тялото често 
включва и 
изключва

Има прекалено много или 
недостатъчно фреон 
в системата

Проверете за теч и заредете 
системата с фреон

Има въздух или влага 
в системата

Вакуумирайте и презаредете 
с фреон

Компресорът е повреден Сменете компресора

Волтажът е прекалено 
висок или нисък

Монтирайте маностат за 
регулация на волтажа

Недостатъчно 
отопление

Външната температура е 
прекалено ниска

Използвайте допълнителни 
отоплителни уреди

През вратите и прозорците 
влиза студен въздух

Уверете се, че всички врати 
и прозорци са затворени

Малко количество фреон в 
следствие на теч или 
продължително използване

Проверете за течове, запушете, 
ако е необходимо и долейте 
фреон.

Предупредителните
светлини продължават 
да мигат

Тялото може да спре работа или да продължи безопасна 
работа. Ако предупредителните светлини продължават да 
мигат или се появи код на грешката, изчакайте 10 минути. 
Проблемът може да се разреши сам.

В противен случай, изключете захранването и го включете 
отново. Пуснете климатика.

В случай че проблемът не се решава, изключете захранването 
и се свържете със специализиран технически персонал.

Появява се код на 
грешката на дисплея 
на вътрешното тяло
• E0, E1, E2…
• P1, P2, P3…
• F1, F2, F3…

                              В случай че проблемът не се решава след описаната диагностика и проверка, 
изключете незабавно захранването и се свържете със специализиран технически персонал.
ЗАБЕЛЕЖКА: 
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Европейски насоки за изхвърляне

Уредът съдържа фреон и други потенциално опасни материали. При изхвърляне на уреда, се изисква 
специално събиране и третиране съгласно наредбите. Не изхвърляйте уредите като обичаен отпадък 
от домакинството.

При изхвърляне на уреда имате следните възможности:

• Изхвърлете уреда на посочените за целта места за събиране на електронно оборудване

• При закупуване на ново оборудване, продавачът безплатно ще вземе стария уред

• Производителят безплатно ще вземе стария уред

• Продайте уреда на пункт за изкупуване на вторични суровини

Специални забрани

Изхвърлянето на уреда в гора или друга природна местност е вредно за околната среда и за вашето 
здраве. Вредните субстанции могат да изтекат от уреда в земята и да влязат в хранителната верига.

5

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предизвестие. 
За повече детайли, моля да се обърнете към местния дистрибутор.
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opean Disposal Guidelines

efrigerant and other potentially haza rdous materials. When disposing of 
es special collection and t reatment. Do not  dispose of this p roduct as 

When disposing of this appliance, you have the following options:

municipal  electronic waste  collection  facilit y.

etailer  will  take  back  the old appliance  free of  charge.

appliance  free of  charge.

dealers.

est or other natural sur roundings endangers your health and is 
dous substances may leak into the g round water and enter the food 

5

The design and specifications are subject to change without prior notice for 
product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.
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ДИСТАНЦИОННО 
УПРАВЛЕНИЕ ЗА 
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА 

Инструкции за употреба

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт.
За да осигурите нормална работа на уреда, моля прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете.

В случай че изгубите Ръководството за употреба, моля да се обърнете към местния дистрибутор.
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Преди да започнете да използвате Вашия нов климатик, се уверете, че знаете как да 
използвате дистанционното управление. Тук ще намерите кратко представяне на самото 
дистанционно управление. За инструкции как да управлявате Вашия климатик, се обърнете 
към част Използване на основните функции от наръчника.

ON/OFF 
Включва или изключва уреда

MODE
Избор на работен режим 
редувайки автоматичен AUTO, 
охлаждане COOL, изсушаване DRY, 
отопление HEAT, вентилация FAN

  

 

FAN SPEED
Избор на скорост на 
вентилатора редувайки 
автоматична AUTO, ниска LOW, 
средна MED, висока HIGH

 

SLEEP
 

Спестява енергия през нощта

FRESH

TURBO 
Позволява тялото да 
достигне възможно 
най-бързо зададената 
температура

TEMP 
Увеличава температурата 
с 1°C, като максимумът 
е 30°С

TEMP 
Намалява температурата 
с 1°C, като минимумът 
е 17°С

TIMER ON 
Настройва таймера за 
включване на уреда 
(обърнете се към част 
Използване на основните 
функции за инструкции)
TIMER OFF  
Настройва таймера за 
изключване на уреда 
(обърнете се към част 
Използване на основните 
функции за инструкции)
SWING
Включване и спиране 
реенето на клапите

LED
Включва и изключва LED 
дисплея на вътрешното тяло

FOLLOW ME
Датчик за температурата 
и визуализация на 
стайната температура

SELF CLEAN
Включва и изключва
функция 
самопочистване

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D F O L L O W

Бутони

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля не избирайте 
режим отопление HEAT, ако сте 
закупили климатик с функция 
само за охлаждане. Режим 
отопление HEAT не е възможен 
за тези уреди.

SILENCE/FP
Използва се за активиране 
на режим тих и 8°C отопление

SILENCE
FP

< >FRESH

С натискане на бутона се активира 
йонизаторът/плазменият филтър 
(в зависимост от модела), който 
спомага за премахването на 
замърсявания и полени във въздуха.

Модел: RG57A4(B)BGEF             

Befor e you begin using your new air conditioner , make sur e to familiarize yourself with its r
control. The following is a brief intr oduction to the r emote contr ol itself. For instructions on how to 
operate your air conditioner , r efer to the How to Use Basic Functions  section of this manual.

ON/OFF 
Turns the unit on or of f

MODE
Scr olls through operation 

modes as follows: 
AUT O

 


 
COOL

 


 
DR Y

 



 

HEA T
 


 

FAN

FAN SPEED
Selects fan speeds in 
the following order: 

AUT O  LOW 

 

MED  HIGH

SLEEP
 

Saves energy during 
sleeping hours

FRESH

TURBO 
Enables unit to r each 
preset temperature in
shortest possible time 

TEMP
Increases temperate in 

O1 C incr
Max. temperatur

O30 C.

TEMP
Decr eases temperate in 

O1 C  incr
Min. temperatur

O17 C.

TIMER ON 
Sets timer to tur
on (see 
Basic Functions
instructions)

TIMER OFF  
Sets timer to tur
off (see 
Basic Functions
instructions)

SWING
Starts and stops louver 
movement.

LED
Turns indoor unit s LED 
display on and of f.

,

FOLLOW ME
Temperature sensing 
and room temperature
display button.

SELF CLEAN
Starts and stops
self clean feature.

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D F O L L O W

Function Buttons

NO T E：P le a s e d o n ot s e le c t 
H E AT  m ode i f the m a c hine y ou 
purc ha s e d is c ooling o nly type . 
H e a t mode i s n ot s upporte d 
by the c ooling o nly a pplia nc e .

SILENCE/FP
Used to activate silence 
and 8 ºC heating feature.

SILENCE
FP

< >FRESH

Press this button, the 
lonizer/Plasma Dust 
Collector (depending on 
models) is energized 
and will help to remove 
pollen and impurities 
from the air.

Model: RG57A4(B)BGEF             
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ON/OFF 
ns the unit on or of f

MODE
ough operation 

modes as follows:  


 
DRY

 



 

T
 


 

FAN

AN SPEED
Selects fan speeds in 
the following order: 

 LOW 

 

 HIGH

SLEEP  
Saves energy during 

sleeping hours

TURBO 
Enables unit to r each 

eset temperature in
shortest possible time 

TEMP 
Increases temperate in 

O1 C incr ements. 
Max. temperatur e is 

O30 C.

TEMP 
Decr eases temperate in 

O1 C  increments. 
Min. temperatur e is 

O17 C.

TIMER ON 
Sets timer to tur n unit 
on (see How to Use 
Basic Functions for 
instructions)

TIMER OFF  
Sets timer to tur n unit 
off (see How to Use 
Basic Functions for 
instructions)

LED
Turns indoor unit s LED display on and of f.,

FOLLOW ME
Temperature sensing 
and room temperature
display button.

SELF CLEAN
Starts and stops
self clean feature.

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O

S W IN G D IR E C T

C L E A N L E D F O L L O W

o n ot s e le c t 
e m a c hine y ou 

ng o nly type . 
upporte d 

y a pplia nc e .

SWING 
Starts and stops louver 
movement.

e you begin using your new air conditioner , make sur e to familiarize yourself with its r emote 
The following is a brief intr oduction to the r emote contr ol itself. For instructions on how to 

operate your air conditioner , r efer to the How to Use Basic Functions  section of this manual.

Function Buttons

SILENCE/FP
Used to activate silence 
and 8 ºC heating feature.

SILENCE
FP

Model: RG57A6(B)BGEF

B
G

  

 

 

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O

S W IN G D IR E C T

C L E A N L E D F O L L O W

Преди да започнете да използвате Вашия нов климатик, се уверете, че знаете как да 
използвате дистанционното управление. Тук ще намерите кратко представяне на самото 
дистанционно управление. За инструкции как да управлявате Вашия климатик, се обърнете 
към част Използване на основните функции от наръчника.

Бутони

SILENCE
FP

Модел: RG57A6(B)BGEF

ON/OFF 
Включва или изключва уреда

MODE
Избор на работен режим 
редувайки автоматичен AUTO, 
охлаждане COOL, изсушаване DRY, 
отопление HEAT, вентилация FAN

FAN SPEED
Избор на скорост на 
вентилатора редувайки 
автоматична AUTO, ниска LOW, 
средна MED, висока HIGH

SLEEP
Спестява енергия през нощта

TEMP 
Увеличава температурата 
с 1°C, като максимумът 
е 30°С

TEMP 
Намалява температурата 
с 1°C, като минимумът 
е 17°С

TIMER ON 
Настройва таймера за 
включване на уреда 
(обърнете се към част 
Използване на основните 
функции за инструкции)
TIMER OFF  
Настройва таймера за 
изключване на уреда 
(обърнете се към част 
Използване на основните 
функции за инструкции)
SWING
Включване и спиране 
реенето на клапите

LED
Включва и изключва LED 
дисплея на вътрешното тяло

FOLLOW ME
Датчик за температурата 
и визуализация на 
стайната температура

SELF CLEAN
Включва и изключва
функция 
самопочистване

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля не избирайте 
режим отопление HEAT, ако сте 
закупили климатик с функция 
само за охлаждане. Режим 
отопление HEAT не е възможен 
за тези уреди.

SILENCE/FP
Използва се за активиране 
на режим тих и 8°C отопление

TURBO 
Позволява тялото да 
достигне възможно 
най-бързо зададената 
температура
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В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ СТЕ СИГУРНИ ЗА 
КАКВО СЛУЖИ ДАДЕНА ФУНКЦИЯ, 
се обърнете към част Използване на 
основните функции и Използване на 
специфичните функции от инструкцията 
за детайлно описание как да използвате 
Вашия климатик.

 

СПЕЦИАЛНИ БЕЛЕЖКИ

Видът на бутоните на Вашето устройство 
могат леко да се различават от посочените.
Ако вътрешното тяло не поддържа дадена 
функция, натискането на съответния бутон от 
дистанционното управление няма да има ефект.

В случай че има различия между илюстрациите 
на дистанционно управление и описание на 
функциите в ръководството за употреба, 
описанието в ръководството е с предимство.

СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Дистанционното управление трябва да се 
използва от разстояние не повече от 
8 метра от тялото.

Тялото ще издаде звук при приемане на 
сигнала от дистанционното управление.

Завеси, други материали или директна 
слънчева светлина могат да причинят 
смущения при приемане на 
инфрачервения сигнал.

Извадете батериите, ако няма да 
използвате дистанционното управление 
повече от два месеца.

Поставяне и смяна на батериите
Вашият климатик се доставя с две ААА 
батерии. Преди употреба сложете батериите.

1. Плъзнете задния капак на дистанционното 
управление надолу, за да отворите 
отделението за батерии

2. Поставете батериите като се уверите, че 
спазвате правилните краища + и – на 
батериите с посочените в отделението.

3. Плъзнете обратно капака на мястото му

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА БАТЕРИИТЕ

 

За оптимална производителност на уреда:
Не смесвайте стари и нови батерии, 
както и различни видове батерии
Не оставяйте батериите в дистанционното 
управление, ако няма да използвате 
устройството повече от два месеца.

 ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Не изхвърляйте батериите като обичаен 
отпадък от домакинството. Спазвайте 
местните наредби за правилно изхвърляне 
на батериите.

Поддръжка

NOT SURE WHA T A FUNCTION DOES?
Refer to the How to Use Basic Functions and
How to Use Advanced Functions sections
of this manual for a detailed description of
how to use your air conditioner .   
 
SPECIAL NOTE

Button designs on your unit may dif fer
slightly from the example shown.  
If the indoor unit does not have a particular 
function, pressing that function s button 
on the r emote contr ol will have no effect.

   

When there are wide dif ferences between     
 Remote controller Illustration    and  
 USER'S MANUAL    on function description, 
the description of    USER'S MANUAL    
shall prevail.

TIPS FOR USING REMOTE CONTROL

The r emote contr ol must be used within 8 
meters of the unit. 

The unit will beep when r emote signal is 
received. 

Curtains, other materials and dir
can interfer e with the infrar ed signal r

Remove batteries if the r emote will not be 
used mor e than 2 months.

Inserting and Replacing Batteries
Your air conditioning unit comes with two AAA  
batteries. Put the batteries in the r emote contr ol 
before use.
1. Slide the back cover fr om the r emote 

control downward, exposing the battery 
compartment.

2. Insert the batteries, paying attention to match 
up the (+) and (-) ends of the batteries with 
the symbols inside the battery compartment.

3. Slide the battery cover back into place.

 BA TTER Y  NOTES

 

For optimum pr oduct performance:
Do not mix old and new batteries, or 
batteries of dif ferent types.
Do not leave batteries in the r emote contr ol 
if you don t plan on using the device for 
more than 2 months.

 BA TTER Y  DISPOSAL  

Do not dispose of batteries as unsorted
municipal waste. Refer to local laws for 
proper disposal of batteries.    

,

,

Handling T he R emote Contr oller

,,
,,
,,

,,
,,

,,
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Displays the curr ent 
mode, including:  

Transmission Indicator
Lights up when r emote sends 
signal to indoor unit

ON/OFF display
Appears when the unit is tur ned on, 
and disappears when it is tur ned off

TIMER ON display
Displays when TIMER 
ON is set

TIMER OFF display
Displays when TIMER 
OFF is set

SLEEP  display

Battery display

SILENT display

ECO display

Displays when 
SLEEP  function 
is activated

FOLLOW ME 
display
Indicates that 
the FOLLOW ME 
function is on

AN SPEED display
Displays selected F AN SPEED: 

 HIGH,  MED, 

 

This display is blank when 
O speed or DR Y  mode.

Temperatur e/Timer display
Displays the set temperatur e by default, or timer setting 
when using TIMER ON/OFF functions

oTemperatur e range: 17-30 C 

T imer setting range: 0-24 hours

This display is blank when operating in F AN mode.

Not available for this unit

Not available for 
this unit

Low battery 
detection

CD Scr een Indica tor s

FRESH display
Not available for unit

B
G

РЕЖИМ
Показва текущия 
работен режим:

AUTO  
COOL   
DRY  
HEAT  
FAN  

Индикатор за сигнала
Светва, когато дистанционното 
управление изпраща сигнал към тялото

Вкл./Изкл.
Появява се, когато включите тялото 
и изчезва, когато е изключено

Включен таймер
Появява се, когато 
настроите таймер 
за включване

Изключен таймер
Появява се, когато настроите 
таймер за изключване

Нощен режим

Екран на батерията

Тих режим

ЕКО режим

Появява се при 
активация на 
нощен режим

Стаен датчик
Появява се при 
активация на 
режим FOLLOW ME

Скорост на вентилатора
Показва избраната скорост на 
вентилатора

 ВИСОКА,  СРЕДНА, 

 

или  НИСКА

Екранът е празен при избрана 
автоматична скорост или режим 
изсушаване

Температура/Таймер
Показва зададената температура или настройка 
функциите на таймера

Температурен диапазон 17-30°C

Диапазон на таймера 0-24 часа

Екранът е празен при работа в режим изсушаване

Не е достъпен за този модел

Не е достъпен 
за този модел

Показва заряда 
на батериите

Индикатори на LCD екрана

Освежаване
Не е достъпен за 
този модел
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1 . Натиснете бутон MODE, за да 
  изберете Режим Охлаждане COOL    

2 . Задайте желаната температура 
  използвайки бутоните

Temp и Temp
3 . Натиснете бутон FAN, за да изберете 

  скорост на вентилатора автоматична 
  AUTO, ниска LOW, средна MED, или 
  висока HIGH

4 . Натиснете бутон ON/OFF, за да 
  включите уреда

В АВТОМАТИЧЕН режим AUTO тялото 
автоматично ще избере режим охлаждане, 
вентилация, отопление или изсушаване в 
зависимост от зададената температура.
1 . Натиснете бутон MODE, за да изберете 

  Автоматичен режим AUTO
2. Задайте желаната температура използвайки 

  бутоните   Temp          и Temp
3. Натиснете бутон ON/OFF, за да включите уреда

ЗАБЕЛЕЖКА:                             В Автоматичен режим не
можете да изберете скорост на вентилатора

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

АВТОМАТИЧЕН режим

Работният температурен диапазон на уреда
е 17-30°C. Всяко натискане на бутон Temp 
увеличава или намалява температурата с 1°С.

Режим Охлаждане

1
3

2

1
3

2
4

Използване на основните функции

O N/O F F

O N/O F F

T E MP

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

T IME R
  O F F

MO D E

MO D E

FA N

FA N

S L E E P

S L E E P

T U R B O

T U R B O

C L E A N

C L E A N

L E D

L E D

F O L L O W

F O L L O W

SILENCE
FP

SILENCE
FP

< >< >  FRESH

< >< >FRESH

1. P re s s t he MO DE  b utton to s e le c t 
    C O O L  m ode .
2 . S e t your d e s ire d te mpe ra ture u s ing
     t he Temp       o r Temp       b utton.
3 . P re s s t he FAN button to s e le c t the 
    f a n s pe e d:  A U T O , L O W, M E D , or 
    H IG H . 
4 . P re s s t he O N/O F F button to s ta rt the 
     u nit.

In A UTO m ode , t he u nit will a u
s e le c t the  C O O L , FA N , H E AT  o
ba s e d o n the s e t te mpe ra ture .
1 . P re s s t he MO DE  b utton to s e
2. S e t your d e s ire d te mpe ra tur
   Temp          o r Temp       b utto
3. P re s s t he O N/O F F button to s

,
NO T E :  FA N S P E E D c a n t be s e

SETTING TEMPERA TURE

AUT O oper a tion

T he o pe ra ting te mpe ra ture r a n
O17-30 C . You c a n i nc re a s e o r d

Os e t te mpe ra ture i n 1 C i nc re m

COOL oper a tion

1
3

2

1
3

4

Ho w T o Use T he Basic Functions

O N/O F F

O N/O F F

T E MP

T E MP

T IME R
  O N

T IME
  O N

T IME R
  O F F

T IME
  O F F

MO D E

MO D E

FA N

FA N

S L E E P

S L E E P

T U R B O

T U R B O

C L E A N

C L E A N

L E D

L E D

F O L L O W

F O L L O

SILENCE
FP

SILENCE
FP

< >< >  FRESH

< >< >FRESH
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1. P re s s t he MO D E  b utton to s e le c t D R Y  
    m ode .
2 . S e t your d e s ire d te mpe ra ture u s ing the 
    Temp        o r Temp        b utton.
3 . P re s s t he O N/O F F button to s ta rt the u nit.

,
NO T E : FA N S P E E D c a n t be c ha nge d in 
D R Y  m ode . 

MO DE  b utton to s e le c t FA N

 b utton to s e le c t the f a n 
T O , L O W, M E D o r H IG H .
O N/O F F button to s ta rt the 

,
a n t s e t te mpe ra ture i n FA N

e s ult, y our r e mote c ontrol s
n w ill n ot dis pla y te mpe ra ture .

DR Y oper a tion(dehumidifying)

tion

,
1
2

3

2

o Use T he Basic Functions

O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

D E

N

E P

B O C L E A N L E D F O L L O W

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D F O L L O W

SILENCE
FP

< >< >  FRESH

SILENCE
FP

< >< >FRESH
B

G

1 . Натиснете бутон MODE, за да изберете 
  Режим изсушаване DRY

2. Задайте желаната температура използвайки 
  бутоните    Temp и Temp

3 . Натиснете бутон ON/OFF, за да включите 
  уреда

ЗАБЕЛЕЖКА:                              В Режим изсушаване не 
можете да промените скоростта на 
вентилатора

1 . Натиснете бутон MODE, за да изберете 
  Режим вентилация FAN

2 . Натиснете бутон FAN, за да изберете 
  скорост на вентилатора автоматична 
  AUTO, ниска LOW, средна MED, или 
  висока HIGH

3 . Натиснете бутон ON/OFF, за да 
  включите уреда

ЗАБЕЛЕЖКА:                              В Режим вентилация не 
можете да зададете температура, затова 
LCD екранът на Вашето дистанционно 
управление няма да показва 
температура.

Режим изсушаване (влагоулавяне)

Режим вентилация

1

1
2

3

3

2

Използване на основните функции

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D F O L L O W

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D F O L L O W

SILENCE
FP

< >< >  FRESH

SILENCE
FP

< >< >FRESH
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1 . Натиснете бутон MODE, за да изберете 
  Режим отопление HEAT    

2 . Задайте желаната температура 
  използвайки бутоните 

3 . Натиснете бутон FAN, за да изберете 
  скорост на вентилатора автоматична 
  AUTO, ниска LOW, средна MED, или 
  висока HIGH

4 . Натиснете бутон ON/OFF, за да 
  включите уреда

Режим отопление

ЗАБЕЛЕЖКА:                             При спад на външната 
температура, производителността на Вашия 
климатик в режим отопление може да 
намалее. В подобни случаи, препоръчваме 
използването на климатичната система 
заедно с други отоплителни уреди.

1
3

2
4

Temp и Temp

Използване на основните функции

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D F O L L O W

SILENCE
FP

< >< >  FRESH
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2. Натиснете бутон TIMER ON няколко пъти, 
за да настроите желаното времето за 
включване.

3 . Изчакайте 2 секунди, след което 
  Функцията таймер за включване TIMER ON 
  ще се активира. Дигиталният екран на 
  дистанционното управление ще се върне 
  към екрана с температурата.

Пример: настройка на тялото да се 
включи след 2,5 часа

2

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1 сек.  сек.

x51

3

2

4

1. Натиснете бутон TIMER ON. По 
подразбиране, на екрана ще се покаже 
последният времеви период, който сте 
настроили и "h" (посочващ часовете)
Забележка: Това число показва времето 
след текущия час, след което желаете 
системата да се включи.
Например, ако настроите таймерът за 
включване след 2 часа, на екрана ще се 
покаже „2.0h” и тялото ще се включи 
след 2 часа.

Функция таймер за включване
Функцията таймер за включване позволява 
да настроите периодът от време, след 
който тялото ще се включи автоматично, 
например, когато се връщате от работа.

Вашият климатик има две функции 
за таймер:
   Таймер за включване TIMER ON – задава 

времето, след което тялото ще се включи.
Таймер за изключване TIMER OFF - задава 
времето, след което тялото ще се изключи.

T IME R  O N T IME R  O N

Настройка на таймер
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ЗАБЕЛЕЖКА:                             При настройка на 
функциите таймер за включване или 
изключване, с всяко натискане на бутона, 
времето ще се увеличава с 30 минути. 
След 10-тия час и до максималните 
24 часа, времето ще се увеличава с 1 час 
при всяко натискане. Таймерът ще се 
нулира след 24 часа.
Можете да изключите всяка от функциите 
като настроите таймера на "0.0h".

2 . Натиснете бутон TIMER OFF няколко 
пъти, за да настроите желаното времето 
за изключване.

3 . Изчакайте 2 секунди, след което 
  Функцията таймер за изключване TIMER 
  OFF ще се активира. Дигиталният екран 
  на дистанционното управление ще се 
  върне към екрана с температурата.

Пример:  настройка на тялото да се 
 изключи след 5 часа

Функция таймер за изключване
Функцията таймер за изключване 
позволява да настроите периодът от 
време, след който тялото ще се изключи 
автоматично, например, когато ставате 
сутрин.

1 . Натиснете бутон TIMER OFF. По 
подразбиране, на екрана ще се покаже 
последният времеви период, който сте 
настроили и "h" (посочващ часовете)
Забележка: Това число показва времето 
след текущия час, след което желаете 
системата да се изключи.
Например, ако настроите таймерът за 
изключване след 2 часа, на екрана ще 
се покаже „2.0h” и тялото ще се 
изключи след 2 часа.

   

2

x10

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1

1

3

2

4

T IMER   OF F T IMER   OF F

Продължете да натискате 
TIMER ON или TIMER OFF 
докато достигнете желания час.

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D F O L L O W

Time r  on

SILENCE
FP

< >< >  FRESH

NO T E :  

" 0 . 0h "

W he n s e tting the 
T IME R O F F f unc tions , u p t
the t ime w ill inc re a s e i n 3
inc re me nts w ith e a c h pre
hours a nd u p to 2 4, i t will 
hour i nc re me nts . T he t im
z e ro a fte r 2 4 h ours .  
You c a n turn o ff e ithe r f un
s e tting i ts t ime r to   .

2 . P re s s t he T IME R O F F button r e pe a te dly 
    t o s e t the t ime w he n y ou w a nt the u nit to 
    t urn o ff.
3 . W a it 2 s e c onds , t he n the T IME R O F F
    f unc tion w ill be a c tiva te d. T he d igita l
   d is pla y o n y our r e mote c ontrol will the n
   r e turn to the t e mpe ra ture d is pla y. 

Example
hours.

:  Setting unit to tur n off after 5

T IME R O F F f unc tion
T he T IME R O F F  f unc tion a llows y ou to 
s e t a p e riod  o f time a fte r w hic h the u nit 
will a utoma tic a lly turn o ff, s uc h a s w he n 
you w a ke u p.

1 . 

T his n umbe r i ndic a te s t he 
    a mount of time a fte r the c urre nt time 
    t ha t you w a nt the unit to turn o ff. 
    F or e xa mple , i f you s e t T IME R O F F f or 
    2 h ours ,   w ill a ppe a r o n the 
    s c re e n, a nd the u nit will turn o ff a fte r 
    2 h ours .

P re s s t he T IME R O F F  b utton. B y 
    d e fa ult, t he l a s t time p e riod tha t you 
    s e t a nd a n " h" ( indic a ting h ours )will 
    a ppe a r o n the d is pla y.
    N ote:  

 "2 . 0h" 

2sec

x10

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

1

3

2

4

T IMER   OF F T IMER   OF F

Continue to pr ess 
TIMER ON  or  
TIMER OFF  until 
desir ed time is 
reached.

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D F O L L O W

Time r  on

SILENCE
FP

< >< >  FRESH

 сек.  сек.
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h T IME R O N a nd T IME R O F F a t the s ame t ime

d tha t the t ime p e riods y ou s e t for b oth f unc tions r e fe r to h ours a fte r the
F or e xa mple , s a y tha t the c urre nt time i s 1 : 00 P M , a nd y ou w a nt the u nit 
oma tic a lly a t 7 : 00 P M . You w a nt it to o pe ra te f or 2 h ours , t he n a utoma -
f a t 9 : 00 P M . 

Do the following:

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 

3 

sec

sec

4

8

3

7

X12

X16

2

6

N T IME R O N

R O F F T IME R O F F

B
G

Едновременна настройка на таймер за включване и таймер за изключване

Имайте предвид, че времевите периоди за настройка на двете функции се отнасят за 
часове след текущия час. Например, ако текущият час е 13:00 ч. и искате уредът да се 
включи автоматично в 19:00 ч., искате да работи два часа, след което автоматично да 
изключи в 21:00 ч. 

Направете следните настройки:

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 

3 

сек

сек

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

T IME R  O N T IME R  O N

T IME R  O F F T IME R  O F F
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B
G

ПРИМЕР: Настройка на уреда за включване след 6 часа, работа за 2 часа, след което да 
изключи (виж фигурата по-долу)

Екран на дистанционното управление

Таймерът е настроен за включване 
6 часа след текущия час

Таймерът е настроен за изключване 
8 часа след текущия час

Текущ час
1PM

2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

Активиран
таймер

Уредът
ВКЛЮЧВА

Уредът
ИЗКЛЮЧВА

   

След 6 часа
След 8 часа

Timer  on

Timer  off

E xample: S e tting the u nit to turn o n a fte r 6 h ours , o pe ra te f or 2 h ours , t
( s e e t he f igure b e low)

Your r emote d is play

T imer is set To turn ON 
6 hours from current time

Timer is set to turn OFF 
8 hours from current time 

Current 
time 1PM

2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM

Timer starts 
Unit turns  

ON

6 hours later
8 hours later

Timer o n

Timer o ff
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ne bacteria can gr ow in the 
that condenses ar ound heat 

exchangers in the unit. W ith regular use, 
most of this moistur e is evaporated fr om 

essing the SELF CLEAN  
button, your unit will clean itself automa-

The cleaning cycle takes 30 
minutes, after which the unit will tur n off

. Pr essing the SELF CLEAN  
mid-cycle will cancel the operation 

the unit.          

SELF CLEAN  as often as 

ou can only activate this function
 or DR Y  mode.

SELF CLEAN function

TURBO function makes the unit work 
each your pr esent temperatur e 

shortest amount of time possible.  
ess the TURBO  button in 

mode, the unit will blow cool air 
    with strongest wind setting to jump-start 
    the cooling process.

ess the TURBO  button in 
mode, for units with Electric heat 

     elements, the Electric Heater will activate 
     and jump-start the heating process.  

TURBO function

o Use T he Advanced Functions

The FOLLOW ME function enables the
ol to measur e the temper-

ent location. When using 
O, COOL, or HEA T  functions, 

measuring ambient temperatur e from 
emote contr ol (instead of fr om the 

indoor unit itself) will enable the air 
conditioner to optimize the temperature 

ound you and ensur e maximum comfort.
FOLLOW ME  button to activate 

The r emote contr ol will send 
e signal to the indoor unit 

ee minutes. 
FOLLOW ME  button again to 
f this function.  

FOLLOW ME function

SWING function

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D F O L L O W

SILENCE
FP

Model: RG57A4(B)BGEF

FRESH < >< >

For RG57A4(B)BGEF model:
Swing < > Button
Used to stop or start vertical louver movement and 
set the desired left/right air �ow direction. The 
vertical louver changes 6 degree in angle for each 
press. If keep pushing more than 2 seconds, the 
vertical louver auto swing feature is activated.

Swing     Button
Used to stop or start vertical louver movement and 
set the desired left/right air �ow direction. The 
vertical louver changes 6 degree in angle for each 
press. If keep pushing more than 2 seconds, the 
vertical louver auto swing feature is activated.

< >

B
GВъв влагата, която кондензира около 

топлообменниците на уреда може да се 
развъдят въздушни бактерии. При редовна 
употреба, повечето от тази влага се 
изпарява от тялото. С натискането на 
бутона за самопочистване SELF CLEAN 
тялото автоматично ще се почисти. 
Почистващия цикъл трае 30 минути, след 
което тялото автоматично ще изключи. 
Натискането на бутона SELF CLEAN по 
време на самопочистване ще спре 
функцията и ще изключи уреда.

Можете да използвате функцията 
SELF CLEAN когато желаете.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да активирате тази 
функция само в режим охлаждане или 
изсушаване. 

  

Функция САМОПОЧИСТВАНЕ

Режим турбо TURBO кара уредът да 
работи с изключително високи обороти, 
за да достигне възможно най-бързо 
желаната температура.

С натискане на бутон турбо TURBO 
в режим охлаждане, тялото излъчва 
студен въздух с възможно 
най-мощната струя, за да охлади 
бързо помещението.
С натискане на бутон турбо TURBO 
в режим отопление, за уреди с 
допълнителен нагревател, 
електрическият нагревател ще се 
включи, за да затопли бързо 
помещението.

Режим ТУРБО

Използване на специфичните функции

Функцията FOLLOW ME позволява на 
дистанционното управление да измери 
температурата на мястото му. В режим 
автоматичен, охлаждане или отопление, 
измерването на температурата чрез 
дистанционното управление (вместо от 
самото вътрешно тяло) ще позволи на 
климатичната система да оптимизира 
околната температура и да осигури 
максимален комфорт.
1. Натиснете бутон FOLLOW ME за активиране
    на функцията. Дистанционното управление 
    ще изпраща сигнал за температурата към 
    вътрешното тяло на всеки 3 минути.
2. Натиснете отново бутон FOLLOW ME 

за изключване на функцията.

Функция FOLLOW ME
             

Функция РЕЕНЕ

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D F O L L O W

SILENCE
FP

Модел: RG57A4(B)BGEF

FRESH < >< >

За модел  RG57A4(B)BGEF:
Бутон реене Swing < > 
Използва се за спиране или стартиране 
хоризонталното движение на клапите и настройка 
на желаната посока на въздушния поток наляво 
или надясно. Хоризонталната клапа се променя с 
ъгъл от 6 градуса с всяко натискане на бутона. 
Ако задържите бутона натиснат за повече от 
2 секунди, ще се активира функция за 
хоризонтално автоматично въртене.

Бутон реене Swing
Използва се за спиране или стартиране 
вертикалното движение на клапите и настройка 
на желаната посока на въздушния поток нагоре 
или надолу. Вертикалната клапа се променя с 
ъгъл от 6 градуса с всяко натискане на бутона. 
Ако задържите бутона натиснат за повече от 
2 секунди, ще се активира функция за 
вертикално автоматично въртене.

< >
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НОЩЕН режим

Нощният режим SLEEP се използва за 
ограничаване енергопотреблението през 
нощта, когато не е необходима същата 
температурна настройка за поддържане 
на комфортна среда. Тази функция може 
да се активира само от дистанционното 
управление.

 Забележка: Нощният режим SLEEP не 
може да се използва в режим 
вентилация FAN или изсушаване DRY.

Бутон Swing   

Бутон DIRECT
  

Използва се за настройка на желаната 
позиция на клапите нагоре/надолу. 
С всяко натискане на бутона, ъгълът 
на клапата се променя с 6 градуса.

Използва се за спиране/стартиране на 
хоризонталното автоматично реене 
на клапите. 

Използване на специфичните функции

SILENCE
FP

Модел: RG57A6(B)BGEF

ТИХ режим

O N/O F F

T E MP

T IME R
  O N

T IME R
  O F F

MO D E

FA N

S L E E P

T U R B O C L E A N L E D FOLLOW

S W IN G D IR E C T  

Активира/деактивира тих режим. Ако задържите 
натиснато за повече от 2 секунди, ще се активира 
функция защита от замръзване FP, натиснете 
отново за повече от 2 секунди, за да се деактивира.
При активиран тих режим, компресорът работи с 
ниска честота и вътрешното тяло духа леко, което 
намалява нивата на шум до минимум и създава 
тиха и комфортна среда в помещението. Работата 
на компресора с ниска честота може да доведе до 
по-нисък капацитет на охлаждане или отопление.

Функция защита от замръзване FP може да се 
активира само в режим отопление (HEAT). Уредът 
ще работи със зададена температура от 8°C. 
Дисплеят на капака на вътрешното тяло ще 
показва FP. Натискането на бутон за вкл./изкл. 
ON/OFF, нощен режим SLEEP, защита от з
амръзване FP, режим MODE, скорост на 
вентилатора FAN SPEED, стрелка нагоре UP 
или надолу DOWN докато уредът работи, 
ще деактивира функцията.

Функция РЕЕНЕ

За модел: RG57A6(B)BGEF
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